Science made smarter
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Video Head Impulse Test
(VHIT)
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Normal Kazanca sahip LARP Vertikal Traseleri

Sakkad editorii

L

Dogruluk ve yonlendirme icin 3D bas modelleri

EyeSeeCam VHIT ile vestibiilo-
okiiler refleks (VOR) hizli ve objektif
olarak degerlendirilmektedir. Elde
edilen sonugclarla, klinisyenler “bas
donmesi" sikayetiyle gelen hastalan
degerlendirip, sorunun vestibiiler
bir rahatsizliktan kaynaklanip
kaynaklanmadigini tespit
edebilmektedirler.

VHIT neyi dlcer?

VHIT, hastanin bas hareketlerine karsi
vestibilo-okdler refleks'in
olciilmesidir. Saglikli vestibiler
sisteme sahip olan bireyler, baslar
hareket halinde olsa bile gozlerini
sabit bir hedefe odaklanmis olarak
tutabilmektedirler. VOR'un amaci
budur. Vestibiiler disfonksiyonu olan
bireylerde ise gozler hedefte sabit
kalamaz, basla birlikte ayni yone
hareket eder ve sonra hedef noktasini
yakalayabilmek icin yakalama
(catchup) sakkadlar olarak
adlandirilan bir diizeltme hareketi
yaparlar.

EyeSeeCam VHIT ile bu anormal g6z
hareketleri kaydedilir, bas ve goz
hareketleri gercek zamanli olarak
ayni anda gorintilenir ve sonuglar
analiz edilerek kolay anlasilir grafikler
halinde ekranda gosterilir.
EyeSeeCam, alti semisirkiler kanal
icin (RALP, LARP, Lateral) bas
hareketine karsi olusan g6z
hareketini olcer ve grafik olarak
olarak goriintiler.

Bu bilgiler, hastaya yapilacak di
tetkikleri belirlemek icin kullanilir.

Veri Analizi

Veriler toplandiktan sonra, 40, 60 ve
8o ms'de anlik kazang ve hiz
regresyon analizleri yapilir.

Spontan nistagmusun yani sira agik
(overt) ve gizli (covert) yakalama
sakkadlari kolayca qoriiliir. EyeSeeSix
altih rapor ile test edilen tim
semisirkiler kanallarin kapsamli
analizini yapar.

3D Kulak Modelleri

Anatomik olarak yerlestirilmis yarim
daire kanallarina ait giivenilir ve dogru
3 Boyutlu bas modelleri ve kamera
Unitesi icerisinde bulunan ivmelemenme
olcimi sayesinde testi her zaman
dogru acida gergeklestirirsiniz.

..
= u
s

i

b,

e

»

i
5 ]
.-D

-

(

Dogruluk ve yonlendirme icin 3D bas modelleri



EyeSeeCam Ozellikleri

- Kapsamli - spontan nistagmus
varliginda alti semisirkiiler kanalin VOR
fonksiyonunu giivenle degerlendirir.

- Kolay - klinisyene dogru bas hareketi
olusturmasi icin rehberlik eder.

- Glvenilir - son derece hafif, Uistin
nitelikli gozliik tasarimi kaymayi azaltir.

- Esnek - sol ya da sag goz test
edilebilir.

- Dogru - anlik kazang ve hiz regresyon
olcumleri yapar.

- Kapsaml - acik (overt) ve gizli (covert)
sakkadlar, kazang ve 3D grafikler.

- Video kaydi yapar ve kaydedilen
videolan oynatabilir.

- Dahili SHIMP protokoli (Supresyon

Bas Savurtma Testi).

- Esik deger tablosu. Ust ve alt limitler
elle girilebilir.

- Videolan kaydedip tekrar oynatabilme

Gozlik Ozellikleri

EyeSeeCam gozIUgu, Bas Savurma Testi
(Head Impulse Test) icin 6zel olarak
tasarlanmistir. Gozligun hafif ve bas
hareketi esnasinda kaymayi engelleyen
yapisi ile test esnasinda olusabilecek
hatalar minimuma indirilmistir.

Ayrica sagve sol gozin ayn ayr test

edilebilmesi hem klinisyene hem de

hastaya azami yarar saglamaktadir.

- Ustiin tasarnimli hafif gozlik

- Ek donanim gerektirmeden bilgisayara
USB ile direkt baglanti.

- Bas hareketlerinin tim dizlemlerde
dogru degerlendirilmesi icin dahili hiz
ve yon ol¢im unitesi.

- Her yerde hizli ve basit kalibrasyon
yapabilmek icin dahili lazer
kalibrasyon isiklari.

- Dider gozin de test edilebilmesi icin
degistirilebilir kamera.

- GOz hareketlerinin takibi icin yiksek
hizli kamera.

- Daha stabil goruntd icin goriintd
sabitleyici
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